
РАЗДЕЛ 1     ГАЗОПРОВОДЫ НАДЗЕМНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ  

ГЛАВА 3.    ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  

        С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРОВ ДИАГНОСТИКИ

NN пп Наименование работ
Единицы 

измерения

Договорная 

цена для 

населения с 

НДС.  руб.

1 2 3 6

1.3.1
Определение точного месторасположения подземных уличных газопроводов 

высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и др.
1 км г/пр 8992,00

1.3.2.

Определение точного месторасположения каждого последующего 1 км подземного 

газопровода высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и 

др. c повторным подключением прибора

1 км г/пр 3122,00

1.3.3.

Определение точного месторасположения каждого последующего 1 км подземного 

газопровода высокочувcтвительными трассоискателями типа АНПИ (АНПИ-А),ТПК и 

др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 671,00

1.3.4.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных уличных газопроводов 

приборным методом обследования (контактным) с использованием приборов АНПИ 

(АНПИ) и др.

1 км г/пр 11676,00

1.3.5.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (контактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. с повторным подключением прибора

1 км г/пр 8108,00

1.3.6.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (контактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 1602,00

1.3.7.

Проверка состояния изоляционного покрытия подземных уличных газопроводов 

приборным методом обследования (бесконтактным) с использованием приборов 

АНПИ (АНПИ) и др.

1 км г/пр 11357,00

1.3.8.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (бесконтактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. с повторным подключением прибора

1 км г/пр 7887,00

1.3.9.

Проверка состояния изоляционного покрытия каждого последующего 1 км 

подземного газопровода приборным методом обследования (бесконтактным) с 

использованием приборов АНПИ (АНПИ) и др. без повторного подключения прибора

1 км г/пр 1493,00

1.3.10.
Проверка подземных газопроводов на герметичность приборным методом 

обследования с использованием прибора ВАРИОТЕК и др.
1 км г/пр 4949,00

1.3.11.
Проверка каждого последующего 1 км подземного газопровода на герметичность 

приборным методом обследования с использованием прибора ВАРИОТЕК и др.
1 км г/пр 1007,00

1.3.12.1

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. Срок выполнения - 1 месяц

1 км г/пр 14611,00

1.3.12.2

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. Срок выполнения - 2 недели

1 км г/пр 29222,00

1.3.12.3

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. Срок выполнения - 10 дней

1 км г/пр 36527,50

1.3.12.4

Комплесный приборный метод обследования подземных газопроводов на 

герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием приборов 

АНПИ, ВАРИОТЕК и др. Срок выполнения - 1 неделя

1 км г/пр 43833,00

1.3.13.1

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора. Срок 

выполнения - 1 месяц

1 км г/пр 10147,00

1.3.13.2

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора. Срок 

выполнения - 2 недели

1 км г/пр 20294,00

1.3.13.3

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора. Срок 

выполнения - 10 дней

1 км г/пр 25367,50

1.3.13.4

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. с повторным подключением прибора. Срок 

выполнения - 1 неделя

1 км г/пр 30441,00

1.3.14.1

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора. Срок 

выполнения - 1 месяц

1 км г/пр 2500,00

1.3.14.2

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора. Срок 

выполнения - 2 недели

1 км г/пр 5000,00

1.3.14.3

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора. Срок 

выполнения - 10 дней

1 км г/пр 6250,00

1.3.14.4

Комплесный приборный метод обследования каждого последующего 1 км подземного 

газопровода на герметичность и состояние изоляционного покрытия с использованием 

приборов АНПИ, ВАРИОТЕК и др. без повторного подключения прибора. Срок 

выполнения - 1 неделя

1 км г/пр 7500,00


